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一、某面積為 150 km2的流域經一場暴雨所得到的累積雨量資料如下表所示： 

降雨時間 (hr) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

累積雨量 (cm) 0 1.2 2.6 4.3 5.8 6.1 

已知該場暴雨入滲φ指數為 8 mm/hr，試計算該場暴雨所造成的地表直接逕流體積 
（以m3表示）？ (20 分) 

二、某一集水區，其全區土地使用狀況及其各別逕流係數如表一所示。表二為其 25 年

重現期距之降雨強度和延時關係。假設集水區主要河川長度為 mL 500= ，平均河川

坡度為 006.0=S ，集流時間可由下列公式推求： 385.075.000066.0 −= Lt Sc (hr)，試以合

理化公式推求 25 年重現期距之尖峰流量（以m3/s表示） ？（20 分） 

表一 

土地利用 住宅區 商業區 綠地 
面積(km2) 1 1.5 2.5 
逕流係數 0.4 0.7 0.2 

 

表二 

降雨延時 (min) 5 10 20 30 40 50 
降雨強度 (mm/min) 3.2 2.7 2.0 1.6 1.4 1.2

三、某一大壩工程須要五年施工期，施工時以擋水壩保護施工期間下游之安全，若在五

年施工期間只容許有11 的風險，試計算： %89.
該擋水壩的設計考慮幾年重現期距的流量？（10 分） 
擋水壩在前兩年安全，第三年被破壞之機率？（10 分） 
 
 
 
 
 



101年特種考試地方政府公務人員考試試題 代號： 

等  別： 四等考試 

類  科： 水利工程 

科  目： 水文學概要 
 

全一張 
（背面）

42830

四、一抽水實驗利用半徑 40 cm的抽水井完全貫穿一 20 m深之非拘限含水層，其水力傳

導係數為 2 m/day。另有兩個觀察井設置在距離抽水井分別為 18 m和 35 m處，其測

得的水位洩降值分別為 2.3 m和 2.15 m。若地下水流達穩定狀態而且Dupuit假設可以

適用，試計算在此條件下所須之抽水量（以m3/day表示）？（15 分）另試說明何謂

Dupuit假設？（5 分） 

五、假 設 某 一 水 庫 其 蓄 水 量 S 與 出 流 量 Q 之 特 性 可 由 下 列 關 係 式 表 示 : 
2S0.25[( ) 100]Q Q

t
= + −

Δ
，已知水庫初始（ 0=t ）蓄水量為 50 m3/s/day，初始出流量為

0 m3/s。試利用下表之水庫入流歷線，演算求出該水庫之最大流量？（20 分） 

時間 （day） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
入流量 （m3/s） 10 10 20 40 80 110 140 120 80 50 30 20 10 

 


