
【請接續背面】 

中央造幣廠 101年新進人員甄選試題 
職位別／甄選類別【代碼】：評價職位／電機技術員【D9203】  
專業科目(1)：工業配線 
 ＊請填寫入場通知書編號：_______________ 

注意：�作答前須檢查試卷、答案卷、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即
請監試人員處理，否則不予計分。 
�本試卷為一張雙面，共有四大題之非選擇題，各題配分均為 25分。 
�非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請從答案卷內第一頁開始書寫，
不必抄題但須標示題號。 
�應考人得自備簡易型電子計算機，但不得發出聲響，且不具財務、工程及儲存程式功能。應考人於
測驗時將不符規定之電子計算機放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該科扣 10分；
計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。 
�答案卷務必繳回，未繳回者該科成績以零分計算。 

題目一： 
（一）下列的電氣設備如果供電電壓不是其額定電壓，則其壽命與運轉功能會受到什麼

影響，請回答下列問題並說明其原因： 

1.白熾燈額定為 60 W、110 V，供電電壓 120 V，則亮度與壽命會如何變動？為

什麼？【5分】 

2.電熱器額定為 500 W、240 V，供電電壓 220 V，則發熱量與壽命會如何變動？

為什麼？【5分】 

3. 2 hp、4極、220 V三相感應馬達，供電電壓 180 V，則轉矩與壽命會如何變

動？為什麼？【5分】 

（二）如果要減少線路電壓降，使電氣設備端的電壓上升，可以採用哪些方法？ 

【10分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題目二： 
有一個三相、60 Hz、220 V、四極、10馬力、滿載轉差率為 5%、功率因數 80%、滿

載效率為 80%的感應馬達，連續運轉 4小時，請計算與檢討：（下表的規格供參考） 

（一）同步轉速與滿載的實際轉速（每分鐘轉速 rpm）？【5分】 

（二）滿載時的電源端輸入電流為多少安培？【5分】 

（三）如果要設計配電線路供電此馬達，則線路的規格（電流容量）最少應能承受多少

安培？【5分】 

（四）如果選用無熔線斷路器(NFB)來保護線路，則應選擇額定電流(AT)幾安培比較合

理，也符合法規要求？【10分】 

 
銅導線規格(mm2) 導線電流容量(A) NFB額定電流(AT) 

2.0 20 15 

3.5 30 20 
5.5 40 30 
8.0 55 40 

14.0 80 50 
 



題目三： 

對於低壓工業配線，請就下圖控制電路回答下列問題： 
（一）此控制電路中，若輸出功能條件不變下，可節省哪些接點元件，繪出節省後之控

制電路。【8分】  
 

【圖一：電動機之啟動、停止、過載、警報控制電路】 

 

（二）控制電路中，當 PB1、PB2 同時按下時，電磁接觸器 MC 線圈激磁，使電路成
通路狀態，稱動作優先電路，一般工業配線均採用斷電優先電路，即單獨按 PB1
或 PB2功能不變；PB1、PB2同時按 MC線圈不激磁。請將 PB1、PB2、MC a
接點及 MC線圈四個元件以串並聯接，繪出斷電優先電路。【8分】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（三）依此控制電路通電動作時序，繪出下表 5個輸出元件動作時序。【9分】 
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題目四： 

（一）高壓工業配電中，常運用的斷路器，依其構造及消弧材料之不同，請寫出下列斷
路器的標準英文簡稱。【15分】 
1.真空斷路器。 
2.空氣斷路器。 
3. SF6氣體斷路器。 
4.磁吹斷路器。 
5.油斷路器。 

（二）高壓工業配電中，請就選擇性接地電驛，回答下列問題： 
1.請寫出選擇性接地電驛標準英文簡稱。【2分】 
2.請說明選擇性接地電驛的主要功能。【8分】 
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