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全一頁  

一、某 200 m 之大樓每層 4 m 高，若依水力計算其中繼幫浦設置之樓層，並以消防隊送

水時能達 60 m 高度且放水壓力達每平方公分 6 公斤作為其地面層之送水設計壓力，

試問此送水設計壓力應為多少？其中繼幫浦最少應為幾具，分別設於那個高度之樓

層？假設其只有單支立管，管徑使用 5 吋，其配管之摩擦損失以每 10 公尺損失為

2 m 計算，且中繼幫浦之全閉揚程為額定揚程之 120%。（25 分） 

二、某危險物品工廠依規定設置室外消防栓設備，其設有六支室外消防栓，若配管之摩

擦損失合計為 20 m、落差為 4 m，水帶每百公尺之損失為 9 m，試問若幫浦效率為

0.65，則其電動機之出力應為多少？若電動機之額定出力即為幫浦關閉運轉之出力，

則其防止水溫上升用排放裝置之排放水量應為多少？（25 分） 

三、冷卻撒水設備有分油槽與氣槽之不同，其冷卻撒水之水源容量相關之規定分別為何？

並說明其何以有這些不同？（25 分） 

四、密閉式撒水設備之壓力檢測是由末端查驗閥來做測試，而末端查驗閥所測量的是靜

壓，一般密閉式撒水頭所要求之壓力是為動壓，試問為何可以使用測得之靜壓來代

替動壓？並求若測得之壓力為 2 kg/cm2，使用一般型撒水頭，則此壓力下之流量為

多少？（25 分）  


