
中華郵政股份有限公司 104年第 2次職階人員甄試試題 

職階／甄選類科【代碼】：營運職／電機工程【H6008】 
專業科目（1）：電力系統與控制系統 

 ＊請填寫入場通知書編號：________________ 

注意：作答前須檢查答案卷、入場通知書號碼、桌角號碼、甄選類科是否相符，如有不同應立即請監試
人員處理，否則不予計分。 

本試卷為一張單面，共有四大題之非選擇題，各題配分均為 25分。 

非選擇題限用藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，請從答案卷內第一頁開始書寫，違
反者該科酌予扣分，不必抄題但須標示題號。 

請勿於答案卷上書寫姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。 

本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數功能、儲存程式功能)，但不
得發出聲響；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執
意使用者，該節扣 10分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。 

答案卷務必繳回，未繳回者該節以零分計算。 

第一題： 

一線對中性線電壓為 360 V的平衡三相電壓，供電給一中性點不接地之三相平衡 Y接負

載，如【圖一】所示。此三相負載係由三個相互耦合的電抗所組成，每一相的串聯電抗為

Ω  24jZs  ，而相間的互耦為 Ω  6jZm  。假設以 a 相電壓為參考相量，即  0360aV V，請用

對稱成分法(method of symmetrical components)求解線路電流 aI 、 bI 及 cI 。【25分】 
 

 
【圖一】 

 

 

 

第二題： 

某單相負載以正弦電壓 V)377cos(2100)( ttv  供電時，產生的瞬時功率(instantaneous 

power)為 )87.36754cos(500400)(  ttp W。試求： 

（一）供應至負載的複功率(complex power)及其功率因數(power factor)。【10分】 

（二）負載的瞬時電流(instantaneous current)及其有效值(rms value)。【10分】 

（三）負載阻抗。【5分】 

 

 

 

 

 

第三題： 

某單位負回授系統，其順向路徑轉移函數G(s)為
)5.0)(5.1(

)15.3(
)G(






sss

sK
s ，請回答下列問題： 

（一）若閉迴路系統為穩定時，求 K之範圍為何？【5分】 

（二）若 K=1，輸入為單位步階函數，則步階誤差常數 kp =？穩態誤差 ess=？【10分】 

（三）若 K=1，輸入為單位斜坡函數，則斜坡誤差常數 kv =？穩態誤差 ess=？【10分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四題： 

請回答下列問題： 

（一）請說明相位落後控制器(Phase-lag Controller)對線性控制系統性能的影響。 

【12 分】 

（二）請說明相位超前控制器(Phase-lead Controller)對線性控制系統補償之影響。

【13 分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


