
台灣自來水公司 107年評價職位人員甄試試題 

甄試類別【代碼】：技術士裝修類-甲(新裝、修漏)【N4321-N4330】、 

技術士裝修類-乙(檢漏)【N4331-N4337】 

專業科目二：配管與儀器操作原理 
 ＊入場通知書編號：________________ 

注意：作答前先檢查答案卡，測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請
監試人員處理。使用非本人答案卡作答者，不予計分。 

本試卷一張雙面共 50題【每題 2分，內含四選一單選選擇題 35 題及複選題 15題】，限用 2B鉛
筆在「答案卡」上作答。第 1-35題為單選題，請選出一個正確或最適當答案，答錯不倒扣分數；
以複選作答或未作答者，該題不予計分；第 36-50 題為複選題，每題至少有 2 個(含)以上正確選
項，各選項獨立判定，全對得 2分，答錯 1個選項者得 1分，答錯 2個選項(含)以上或所有選項
均未作答者得零分。 

請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。 

本項測驗僅得使用簡易型電子計算器（不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、
內建程式、外接插卡、攝（錄）影音、資料傳輸、通訊或類似功能），且不得發出聲響。應考人
如有下列情事扣該節成績 10 分，如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響，經制止仍執
意續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用，經制止仍執意續犯者。 

答案卡務必繳回，違反者該節成績以零分計算。 

壹、 單選題 35題（每題2分） 
【2】1.在 1 個大氣壓力下，當溫度降至 50°F，此時水主要會以何種性質存在？ 

汽態 液態 固態 不穩定變化 

【4】2.下列何者非目前常使用之連續測量水流量的方式？ 

葉輪計量  超音波計量 

渦流計量  定容量容器計量 

【3】3.自來水管路配接完工後，需進行檢驗是否洩漏，一般採用下列何種方式進行？ 

盛水試驗  氣壓試驗  

水壓試驗  氣密試驗 

【2】4.為使管線加工更方便精確，一般會繪製落樣圖輔助施作，而通常落樣圖會採下列何種尺寸比例繪製？ 

 2：1  1：1  1：2  1：4 

【1】5.配管工作常使用的量具中，不包括下列何者？ 

厚薄規  游標卡尺 

捲尺  直角尺 

【3】6.下列何種狀況不會造成水頭損失？ 

水流轉向  水流渦漩 

水流靜止  水流減速 

【3】7.鋼管進行絕緣處理，其目的為下列何者？ 

避免漏電  避免漏熱 

避免鏽蝕  增加美觀 

【2】8.依下水道法之定義，排水區之「下水」不包括下列何者？ 

雨水  灌溉水 

家庭污水  事業廢水 

【3】9.自來水用戶可請自來水事業派員檢校，若查證屬實可免收檢校費用之項目，不包括下列何項？ 

量水器失效  量水器不準確 

量水器使用逾十年  水質不清潔 

【2】10.可燃性液體如汽油、溶劑、酒精與可燃性氣體如液化石油氣、溶解乙炔氣等所引起的火災，屬於下

列何類火災？ 

甲(A)類火災  乙(B)類火災 

丙(C)類火災  丁(D)類火災 

 

【3】11.裝設水表時，其前後端須保持有幾倍之管徑長度，以確保水表量測之準確性？ 

前端：5 倍；後端 0 倍  

前端：10 倍；後端 0 倍 

前端：10 倍；後端 5 倍 

前端：10 倍；後端 10 倍 

【4】12.用戶自來水管線裝妥後，應在未澆置混凝土之前，施行壓力試驗。其試壓單位、試壓壓力及試壓時

間分別為下列何者？ 

當地自來水事業單位；7.5kg/cm
2；5min 

當地自來水事業單位；10kg/cm
2；60min 

自來水管承裝商；7.5kg/cm
2；5min 

自來水管承裝商；10kg/cm
2；60min 

【2】13.測量水的酸鹼程度，係以測得知 PH 值表示，請問「微酸性」之 PH 值是多少？ 

 3  5  7  9 

【2】14.鋼管直徑大過多少時，即無法使用手動鉸牙？ 

 50mm  100mm  150mm  200mm 

【1】15.實際測量管路的水頭損失，其與管長之關係為下列何者？ 

成正比  平方成正比 

成反比  平方成反比 

【3】16.管路以法蘭接頭接合時，為使螺栓壓力能均勻分布於法蘭，應採用下列何種工具進行旋緊？ 

活動板手  梅花板手 

扭力板手  管鉗 

【4】17.若自來水費每度為 20 元，星巴克小杯拿鐵為 110 元(250ml)，請問相同容量下，星巴克拿鐵的價格為

自來水費的多少倍？ 

 22 倍  220 倍  2,200 倍  22,000 倍 

【3】18.請計算【圖 18】中 Z 字形之長度，請問下列何者為最接近之值？ 

 

 

 

 

 

 

 130cm  140cm  150cm  160cm 

【1】19.蓄水池之最高水位，與受水管應保留至少多少以上間隙，避免回吸所致之污染？ 

 5cm  10cm  12cm  15cm 

【3】20.工程施工最需注意的是回填，回填砂應不含木頭、石塊，小心填入管溝並予以夯實，其後每回填多

少公分厚度應分層夯實，直至管溝填平為止？ 

 10  20  30  40 

【2】21.下列何者是固定於廠房頂部屋架上或樓板上，以支持懸掛之管路，具有防震及水平滑動之功能？ 

管夾 吊架 支架 固定台 

【4】22.管固定台可分為三大類，下列何者非為管固定台之類型？ 

固定管式固定台  滑動式固定台 

混凝土式固定台  鞍形管夾固定台 

【3】23.下列何者非管路保溫的主要目的？ 

穩定管路內所輸送之流體溫度 

維持管路流體原有之物理及化學性質 

防止管路生鏽 

避免工作人員被燙傷 

【4】24.下列保溫材料何者適用於保冷？ 

石綿 矽酸鈣 岩綿 硬質泡綿 

30cm 

5
0

cm
 

【請接續背面】 

【圖 18】 



【4】25.建築物給水配管係依靠供水壓力送水，但為了維修或檢查之需要，配置適當之斜度，以避免維修檢

查給水配管積水無法排出，一般適當之斜度範圍約在多少之間？ 

 1/50~1/75   1/100~1/125 

 1/150~1/200   1/250~1/500 

【3】26.為防止熱水配管之溫度變化造成管線伸縮，在長直管路中應在每幾公尺左右裝置一個滑動伸縮接頭

或伸縮囊式伸縮接頭，藉以吸收伸縮量？ 

 10  20  30   40 

【4】27.一般鍋爐之膨脹管為管內徑多少公厘以上？ 

 13  16  20   25 

【1】28.對於鑄鐵管配件短管甲之敘述，下列何者正確？ 

一端承口、一端凸緣接頭 

一端插口、一端凸緣接頭 

兩端皆為承口 

兩端皆為插口 

【4】29.所謂自用自來水設備，係指每日之出水量在多少立方公尺以上者？ 

 5  10  20   30 

【1】30.依「自來水工程設施標準」自來水採加氯消毒，淨水加氯依加氯地點位置不同，有不同之用途，為

確保用戶端之清水有足夠的有效餘氯，用戶端之有效餘氯須維持在多少 mg/L 範圍，以保障用水衛生安全？ 

 0.2~1.0   1.2~2.0 

 2.2~3.0   3.2~4.0 

【3】31.採用 1：10 的比例繪製管路平面圖時，如果實際管線長度為 2.5 公尺長，輿圖面上繪製之長度應為多

少公分？ 

 0.25  2.5  25   250 

【1】32.表演場所之舞台及道具室、電影院之放映室及貯存易燃物品之倉庫，每一撒水頭之防護面積不得大

於多少平方公尺？ 

 6  8  10   12 

【4】33.將建築物內整個用水設備系統繪出，其內容包括：總表、持壓閥、水箱、各樓層之分支水管、進水

管、揚水管、人孔、溢排管、抽水幫浦、減壓閥及水錘吸收器等資料，均於平面圖再次詳細繪示註明之圖，

稱為下列何者？ 

立體圖  施工圖  

工地配置圖  昇位圖 

【1】34.潛盾施工法概分為 5 個階段，分別為 A 施工井之築造、B 潛盾機掘進、C 架設弓型支保、D 灌漿、E

二次襯砌，請問正確的工法順序為下列何者？ 

 A→B→C→D→E   B→A→C→D→E  

 C→A→B→D→E   A→C→B→D→E 

【4】35.由於保溫作業的範圍極廣，故其所需保溫材料種類亦多，下列保溫材料何者可使用的溫度最高？ 

石綿  玻璃棉  

珍珠岩  矽酸鈣 

貳、複選題 15題（每題 2分） 
【1,2】36.金屬在銲接時，常配合使用之惰性氣體包括下列何者？ 

 Ar  CO2  H2   Sn 

【1,2】37.銲接時銲道表面有氣孔產生，造成此現象可能之原因為下列何者？ 

銲條潮濕  銲前銲件表面未清潔 

銲條選用正確  電流調整得宜 

【1,2,3】38.使用砂輪切斷或研磨作業時，應配戴之護具為下列何者？ 

安全眼鏡  口罩  

耳塞  工作手套 

【2,3,4】39.可使用於給水管的裝置包括下列何者？ 

存水灣  水鎚防止器 

排氣閥  止回閥 

 

【2,3,4】40.計算 PVC 管之彎管長度時，所需使用的資訊包括下列何者？ 

管徑  彎管半徑 

圓周率  彎管角度 

【1,3,4】41.若以 4C 的水進行觀察，下列哪些項目轉換後是相同一致的？ 

 1 公噸   1 平方公尺  

 1 公秉   1,000 公升 

【1,2,3】42.銅管可採用的接合方式包括下列何者？ 

錫銲   

銅銲 

銀銲   

膠合 

【1,2,3】43.給水用銅管為無縫銅管，一般採用磷脫氧銅管，以冷拉成為無縫銅管。依據銅管之厚度，主要區

分為下列何者？ 

 K 級   L級 

 M 級   N 級 

【1,2,3,4】44.在進行道路工程時，現場應設置何種交通安全維護措施？ 

設置防護柵及警示燈   

工程標示板及交通改道之標示 

交通維護人員之配置   

管溝覆蓋板 

【1,2,4】45.管要附掛於橋樑時，事前須受橋樑管理單位之許可始可架設，下列何者為架設時必須注意之事項？ 

管之接頭必須使用具有伸縮性之接頭 

管之接頭必須使用具有可撓性之接頭 

橋樑裝接部之管，必須是垂直管 

過河管必須裝置空氣閥 

【2,3,4】46.下水道管渠常用之施工法有下列何者？ 

管溝回填施工法  

潛盾施工法 

明挖施工法  

推進施工法 

【1,2,4】47.下列何者適合用於聚乙烯(PE)管之接合？ 

鎖式接合法  

電融式接合法 

螺紋接合法  

端緣熔接法 

【1,2,3】48.自來水事業之配水設備應設置適當之   ？ 

配水池  抽水機 

配水管  沉澱池 

【1,2,4】49.下列何者屬於自來水設備的範疇？ 

導水設備  

取水設備 

污水設備  

配水設備 

【1,3,4】50.有關消防栓之消防立管裝置之規定，下列何者正確？ 

管徑不得小於 63 公厘，並應自建築物最底層直通頂層 

在每一樓層每 50 公尺半徑範圍內應裝置一支 

立管應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置 

同一建築物內裝置立管在 2 支以上時，所有立管管頂及管底均應以橫管相互連通，每支管裝接處應設水

閥，以便破損時能及時關閉 


