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第一題： 

某一單相負載以一交流電壓𝑣(𝑡) = 155.56 𝑐𝑜𝑠(377𝑡)  V供電時，所產生的瞬時功率為

𝑝(𝑡) = 800 + 1000 𝑐𝑜𝑠(754𝑡 + 36.87°)  VA。請問： 

（一）供電電壓的頻率為多少？電壓有效值為多少？【6 分】 

（二）負載消耗的實功率與虛功率各為多少？功率因數為何？【9 分】 

（三）此負載為純電阻負載、電感性負載，亦或是電容性負載？【5 分】 

（四）若供電電壓改為𝑣(𝑡) = 155.56 𝑐𝑜𝑠(377𝑡 + 36.87°)  V時，負載消耗的實功率、虛功率與 

功率因數是否會改變？說明其理由。【5 分】 

提示：cos36.87°=0.8 

 
 
 
 
 
 
 
第二題： 

有一電感性負載由一電感X與一電阻R並聯組成，當外加單相電壓有效值為 2400 V時，

此電感性負載吸收的實功率為 288 kW、功率因數為 0.8 落後(lagging)。請決定此電感性負載

的電感 X 與電阻 R 之值。【25 分】 

 

第三題： 

輸電線路的線路參數(parameters of transmission lines)有哪些？又其等效電路模型常分為

短距離(short)、中距離(medium-length)、長距離(long)輸電線路模型 3 種，請說明其主要考量

因素及 3 種輸電線路模型的差異所在。【25 分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四題： 

何謂輸電線路的弛度(sag of transmission line)？輸電線路的弛度主要受哪些因素影響。

【25 分】 


