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壹、單選題 

【3】1.當引擎運轉時，機油指示燈亮，表示引擎潤滑系統為下列何種狀況？ 

引擎機油量太多  表示潤滑系統正常 

引擎機油壓力太低  表示機油泵正在工作 

【4】2.有關汽油引擎定期保養項目，下列何項不需要保養更換？ 

引擎機油  機油芯 

汽油濾芯  進氣歧管 

【2】3.有關引擎檢修工作，下列敘述何者正確？ 

不須要等待引擎冷卻，即可直接拆卸引擎構件 

必須依照修護手冊操作 

為提高工作效率，可以全程使用氣動工具鎖緊螺絲 

引擎冷卻水及引擎機油不需洩除，保留於引擎組裝完繼續使用 

【2】4.有關往復式活塞四行程汽油引擎，下列何項非屬四行程汽油引擎工作循環？ 

進氣行程  噴油行程 

動力行程  排氣行程 

【1】5.有關汽油噴射燃料系統，下列何者為其系統構件？ 

噴油嘴  化油器 

膜片式汽油泵  阻風門 

【4】6.有關引擎潤滑系統，下列何者非屬機油的功用？ 

潤滑功用 清潔功用 冷卻功用 助燃功用 

【1】7.有關汽油噴射引擎之控制系統，當下列何種情況時，引擎電腦會校正噴油嘴的噴油增濃？ 

冷引擎起動時  油門踏板放鬆時 

含氧感知器偵測廢氣含氧量低時 引擎發生爆震時 

【1】8.有關引擎大修，檢查引擎曲軸軸承間隙，需使用下列何種量具？ 

塑膠量絲  游標卡尺 

千分錶  分厘卡 

【2】9.汽油引擎指定汽缸漏氣試驗時，發現水箱口冒出氣泡，是下列何種故障現象？ 

機油油底殼墊片破損  引擎汽缸床墊片破損 

汽門導管油封硬化  活塞環磨損 

【3】10.有關引擎氣門彈簧量測工作，下列何項非屬其量測項目？ 

氣門彈簧自由長度  氣門彈簧正直度 

氣門彈簧壓緊長度  汽門彈簧壓縮彈力 

【4】11.有關引擎冷卻系統，節溫器損壞卡在全開的位置，會對引擎造成下列何種影響？ 

完全不會影響引擎  造成引擎工作溫度過高 

造成引擎冷卻系統漏水  冷引擎要花更長時間才能達到引擎正常工作溫度 

【4】12.有關引擎進氣系統，空氣濾芯長期不更換，會造成引擎下列何種現象？ 

造成引擎進氣歧管漏氣  造成引擎回火 

引擎空氣燃料混合比變稀 引擎容積效率降低 

【1】13.有關引擎真空試驗，應將真空錶的負壓管接往下列何處？ 

節氣門後方的進氣歧管  觸媒轉換器前的排氣管 

曲軸箱通風系統的通氣孔 汽缸蓋上火星塞的鎖孔 

【3】14.有關電腦集中控制式汽油噴射引擎，當引擎發生爆震現象，引擎電腦的修正控制為下列何者？ 

增加噴油嘴噴油量  減少噴油嘴噴油壓力 

延遲點火正時  增加火星塞跳火電壓 

【2】15.下列何者不屬於引擎汽門機構之組成元件？ 

搖臂  曲軸 

進氣門  排氣門 

【4】16.下列哪一種汽缸排列方式，具引擎運轉平穩，且可使車身高度得以降低？ 

直列式引擎 橫置式引擎  V型引擎 水平相對式引擎 

【1】17.汽油噴射引擎中，汽油在燃油系統之流動路徑為何？ 

油箱→電動汽油泵→汽油濾清器→油軌→噴油嘴 

油箱→汽油濾清器→電動汽油泵→油軌→噴油嘴 

油箱→電動汽油泵→油軌→汽油濾清器→噴油嘴 

油箱→汽油濾清器→油軌→電動汽油泵→噴油嘴 

【3】18.汽油引擎廢氣排放裝置中，下列何項裝置可減少 NOX的產生？ 

二元觸媒轉換器  積極式曲軸箱通風閥 

廢氣再循環系統  油氣蒸發控制系統 

【4】19.下列何項量具可用來測量機件（如：曲軸、凸輪軸）的彎曲度、不平度、偏搖度及軸端間隙？ 

游標卡尺 分厘卡（測微器） 塑膠量絲 千分錶 

【1或 2】20.依據引擎修護手冊，【圖 20】係指下列何項測量工作？ 

測量汽缸失圓 

測量汽缸斜差 

測量活塞外徑 

測量活塞行程 

【2】21.下列何項汽油噴射引擎元件係用以精準計算進氣行程時所進入汽缸的空氣量？ 

節汽門位置感知器 空氣流量計 怠速控制閥 進氣溫度感知器 

【4】22.有關引擎機油底殼(oil pan)，下列敘述何者錯誤？ 

用來儲存機油，並使機油中的雜質沉澱 

可藉由汽車行駛中流過油底殼表面之空氣來冷卻機油 

底部設有洩油螺絲，供洩放機油使用 

設有機油壓力感知器，以監控機油壓力 

【2】23.有關塑性螺栓的使用，下列敘述何者錯誤？ 

適用於角度量規鎖緊法 

一般應用在曲軸螺栓、凸輪軸鏈輪螺栓 

施作時須以扭力扳手配合角度規使用 

塑性螺栓在重複使用之前，必須檢查螺栓螺紋的頸縮現象 

【2】24.下列哪一項訊號與噴射引擎電子點火控制無關？ 

引擎轉速 車輪轉速 進氣量 水溫 

【3】25.使引擎在各種狀態下其怠速都能很平穩的運轉的機件為何？ 

進氣溫度感知器  節汽門位置感知器 

怠速控制閥  空氣流量計 



貳、複選題 
【34】26.有關引擎檢修零組件清洗的工作方式，下列敘述何者正確？ 

若引擎內部零件髒污，可以使用一字起子刮除 引擎內部零件可以使用高壓水槍沖洗 

拆下的引擎零組件要依序分類擺放於零件盤 可以使用煤油清洗引擎零件 

【123】27.有關引擎潤滑系統檢修，下列何項機件損壞會造成引擎機油壓力過低？ 

機油泵故障  引擎曲軸軸承磨損嚴重 

引擎活塞銷磨損嚴重  引擎進氣門座磨損嚴重 

【234】28.有關汽油引擎的燃燒工作四要素，包括下列何者？ 

陽光 空氣 燃料 壓縮 

【12】29.有關電腦集中控制式汽油噴射引擎系統，下列何者為其系統中的感知器？ 

引擎曲軸位置感知器  引擎水溫感知器 

引擎噴油嘴感知器  車輪輪速感知器 

【134】30.有關汽油引擎廢氣控制，下列何者為汽油引擎產生的主要有害廢氣？ 

一氧化碳(CO) 臭氧(O3) 氮氧化合物(NOx) 碳氫化合物(HC) 

【124】31.有關四缸四行程汽油引擎檢修，下列何項故障會造成引擎怠速不穩？ 

進氣歧管漏真空  某一缸火星塞損壞不點火 

排氣渦輪增壓機故障  某一缸噴油嘴故障不噴油 

【23】32.實施汽油引擎汽缸壓縮壓力測試時，有關操作注意事項，下列敘述何者正確？ 

必須在引擎冷卻時測試  測試前必須將每缸的火星塞都拆卸 

測試時必須將節氣門全開 測試時噴油嘴必須持續噴油 

【123】33.有關引擎機油性質，下列敘述何者正確？ 

標示 SAE5W-30之機油屬於複級機油  SAE號數越大，表示機油之黏度越大 

 SAE10W的機油較 SAE10的機油凝結點低 引擎機油的黏度越大越好 

【24】34.檢修汽油噴射引擎時，發現第二缸火星塞跳火電壓偏低。下列故障何者會造成此現象？ 

第二缸火星塞間隙較規範值大 第二缸點火器漏電 

引擎曲軸位置感知器損壞 第二缸火星塞絕緣瓷芯破損 

【134】35.有關汽油噴射引擎排氣系統，下列敘述何者正確？ 

排氣系統包括排氣歧管、觸媒轉換器、排氣管、消音器 

三元觸媒轉換器使用鉑、鈀及鈷作為觸媒 

排氣歧管為鑄鐵鑄造或鋼管彎曲而成，耐高溫 

消音器利用增大容積及降低流速等方法，使廢氣排出之聲音減弱 

【134】36.有關基本手工具之使用，下列敘述何者正確？ 

使用螺絲起子拆卸或鎖緊螺絲時，應保持垂直工作面 

粗短的螺絲起子可以施加衝擊力量，使不易拆卸之螺絲鬆動 

活動扳手設計上僅適合單方向施力 

棘輪扳桿的棘輪機構無法承受太大扭力 

【24】37.引擎無運轉狀態下，順時針轉動點火開關鑰匙至「ON」，此時儀錶板指示燈在正常狀況下應該為何？ 

機油壓力指示燈熄滅  充電指示燈亮燈 

引擎故障指示燈熄滅  引擎故障指示燈亮燈 

【123】38.裝有分電盤的點火系統，當進行汽油引擎基本點火正時檢查時，必須先進行下列哪些措施？ 

關閉所有負載，如：冷氣開關、頭燈開關 方向盤在正前方位置且排檔桿在 P或 N檔位 

卸除節氣門位置感知器線束接頭 卸除空氣流量感知器線束接頭 

【12】39.有關引擎起動系統各機件名稱與功用，下列敘述何者錯誤？ 

電瓶為鉛酸電池，供應起動馬達所需約 30∼50A的電流 

免保養式電瓶極板使用鉛銻合金製造 

起動馬達總成由電磁開關與起動馬達組合而成，有 B、M、ST三個線頭 

電磁開關相當於繼電器之功能，以小電流控制流入起動馬達之大電流 

【123】40.有關無分電盤式汽油噴射引擎進行汽缸壓縮壓力測試之操作步驟，下列敘述何者錯誤？ 

拆下測試缸噴油嘴線束接頭 

拆下測試缸點火線圈線束接頭 

拆下測試缸點火線圈，並用火星塞專用扳手拆下測試缸火星塞 

引擎須達到正常工作溫度，將汽缸壓力錶插到火星塞孔中，節氣門全開 

參、非選擇題二大題（每大題 10分） 

第一題： 

某一台四缸四行程往復活塞式汽油引擎。其活塞外徑為 100mm，活塞行程為 120mm，單缸燃燒室容積

為 94.2c.c.。不考慮任何機件間隙及結構變形影響，請列出算式計算下列問題：(π≒3.14) 

（一）此引擎的總排氣量為多少 c.c.？【5分】 

（二）此引擎的壓縮比為多少？【5分】 

第二題： 

汽油引擎一缸動力行程未結束另一缸動力行程又開始，重疊之動力行程稱之為動力重疊，請列出算式

計算下列問題： 

（一）若排氣門早開 35°，四缸引擎之動力重疊角度為何？【5分】 

（二）若排氣門早開 40°，六缸引擎之動力重疊角度為何？【5分】 


